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1. Codice identificativo univoco del prodotto: DRAMIX® RC - 90/35 - BP 

 

2. Informazioni sulla tipologia e la tracciabilità, che permettono l'individuazione del prodotto da 
costruzione in conformità con l'articolo 11(4):   sono riportate sulla confezione e sull'etichetta del 
prodotto. 
 

3. Destinazione d'uso del prodotto da costruzione conforme allo standard EN 14889-1: 2006. 
DRAMIX® RC - 90/35 - BP è costituito da fibre d'acciaio, per IMPIEGHI STRUTTURALI  in 
calcestruzzo, malta e boiacca. 
 

4. Nome, nome commerciale registrato e indirizzo di contatto del produttore conformi all'articolo 11(5):   
NV BEKAERT SA   Bekaertstraat 2,  B-8550 Zwevegem, Belgio. 
 

5. Non applicabile. 
 

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: 
Sistema n°1 
 

7. Ente di certificazione informato: 
BCCA - registration nr: 0749  / B-1040  Brussel, Rue d’ Arlon, 53 
ha eseguito sotto Sistema n°1 
- determinazione del tipo di prodotto sulla base del test del tipo, 
- ispezione preliminare dell'impianto di produzione e del sistema di controllo della produzione in 
vigore presso lo stabilimento, 
- sorveglianza e valutazione continue del sistema di controllo della produzione in vigore presso lo 
stabilimento, 
documentazione emessa:  un "certificato di costanza della prestazione" per singolo prodotto o per 
fabbrica- vedere la tabella 2. 
 
Laboratorio informato: 
WTCB - registration nr: 1136  /  B-1000 Brussel, Lombardstraat 42 
Operazioni eseguite:  test preliminare del tipo ed emissione di report ITT - vedere la tabella 2.  
 

8. Non applicabile. 
 

9. Prestazione dichiarata: 
le caratteristiche essenziali per tipo di prodotto sono elencate nella tabella 1. 
 

10. Le prestazioni dei prodotti indicati nei punti 1 e 2 ed elencati nella tabella 1 sono conformi alla 
prestazione dichiarata al punto 9. 
Questa dichiarazione di prestazione viene emessa sotto l'esclusiva responsabilità del produttore 
indicato al punto 4.  :  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
Paul De Geyter, Global Quality manager NV Bekaert SA 
 
 

 

 

Approved by: 
Global Quality manager Bekaert 
Paul De Geyter 

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium 

 

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitabil ity of this material is the sole 
responsibil ity of the user. 
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Aggiunta al punto 9.  Prestazione dichiarata relativa alle caratteristiche essenziali – vedere la tabella 1 in 
conformità con lo standard EN 14889-1:2006EN 14889-1: 2006. 
 

Tabella 1: Dichiarazione delle caratteristiche essenziali  

Prodotto Tipo DRAMIX® RC - 90/35 - BP 

Certificato CE di costanza della 
prestazioneEmesso dall'ente informato 

BC1-251-0024-0058-002 

Forma della fibra Uncinate alle estremità 

Raggruppamento incollate 

Rivestimento - 

Lunghezza (mm) 35 

Diametro (mm) 0,38 

Rapporto tra lunghezza e larghezza 92 

Resistenza alla trazione (N/mm²) 3070 

Effetto sulla consistenza (s) 8 

Effetto sulla resistenza del calcestruzzo 
(kg/m³) 

15 

Rilascio di sostanze pericolose No 

Durevolezza NPD 

Modulo di elasticità (GPa) 200 

 
Aggiunta al punto 7.  Report emessi sotto sorveglianza dell'ente informato – vedere la tabella 2 
 

Tabella 2: report ITT correlati 

Caratteristiche 
ITT - Riferimento del 
report 

Origine del 
report 

ITT -  Effetto sulla consistenza (s) DE 611XB 068/7 WTCB 

ITT -  Effetto sulla resistenza del calcestruzzo  - WTCB 

ITT - Resistenza alla trazione  651 XG 552 - CAR 8056-1 WTCB 

 
Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination  of suitabil ity of this material is the sole 
responsibil ity of the user. 

 


